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CZASZA KOLEKTORA POMPY

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

CZASZA KOLEKTORA POMPY OPRYSKIWACZA P-100 AGROPLAST

Zastosowanie:

Pompa P-100

Pompa P-100S

OPRYSKIWACZA P-100 AGROPLAST

30,00 zt
Dostepny

24 godziny

92

AP20CK
5901867221124
AGROPLAST

Wykonana z wysoko jakosciowego tworzywa technicznego z zachowaniem norm i najwyzszej precyzji wykonania.

Cisnienie w czaszy kolektora ttoczacego powinno by¢ na poziomie 1/3 ci$nienia na jakim zazwyczaj pracuje pompa.

Kontrolujac ci$nienie, warto sprawdzi¢ stan membrany.Aby to zrobi¢ trzeba dopompowaé powietrza, a nastepnie za pomoca zaworka stopniowo
upuszczad. Jezeli z zaworka wylatuje samo powietrze, oznacza to ze membrana jest nieuszkodzona, w przypadku gdy z zaworka uchodzi
mieszanina powietrza z woda membrane nalezy wymienié. Szczegdlnie wazne jest sprawdzenie membran przed zimg, gdyz woda zamarzajgca w

czaszy powoduje jej uszkodzenie.
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