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LAKIER PASUJACY DO MASZYN LANDINI,
% OD 1998 NIEBIESKI 5165

@ Cena 90,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 3667941
Kod producenta 3541371M1

Opis produktu

LAKIER PASUJACY DO MASZYN LANDINI, OD 1998 NIEBIESKI 5165

Opis produktu

Lakier na bazie zywicy syntetycznej Kramp jest farba bezchromianowa i bezoIowmwa 1K o wysokiej odpornosci na promlenlowanle UV i warunki
atmosferyczne. tatwy w obrébce, ma wysoki stopien utwardzenia koncowego i stabilny potysk. Lakier charakteryzuje sig krétkim czasem
schniecia, odpornoscig na wysokie temperatury oraz odpornoscia na kontakt z benzynga i olejem napedowym w krétkich przedziatach czasowych.
Doskonale nadaje sie do zastosowan przemystowych oraz do renowacji i malowania ciggnikédw, maszyn rolniczych i maszyn do robét ziemnych.
Szczegoty produktu

Nizsze temperatury otoczenia przektadajg sie na dtuzszy czas schniecia

Aby skrécic¢ czas schniecia, zamiast rozcienczalnika na bazie zywicy syntetycznej Kramp mozna uzy¢ utwardzacza do lakieréw Kramp

Uwaga

Przed aplikacja nalezy sprawdzié, czy kolor farby pasuje do istniejacego lub pozadanego odcienia, poniewaz kolory wyswietlane
na ekranach moga réznic sie od rzeczywistego produktu. Ponadto przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosc z
rozcienczalnikami, sprawdzajac informacje o produkcie lub jego kod.

Kolor brandu/Pasujacy do - Landini

Kolor bazowy - Niebieski

Baza - Zywica syntetyczna

Typ opakowania - Puszka

Dedykowany do materiatu - Metal

Zastosowanie w przemysle/branzy - Motoryzacja/maszyny Rolnictwo

Poziom odbicia Swiatta - Wysoki potysk

Wydajnos¢ teoretyczna z 1 litra - 7,5 m?

Pytosuchy po - 40-45 min

Brak odpornosci na dotyk - 6-8 h

Czas do potozenia drugiej warstwy - 24 h

Catkowity czas schniecia - 7 dzieh

Temperatura naktadania min. - 10 °C

Odpornos¢ na temperature - 130 °C

Temperatura zaptonu - 29 °C

Zawartos¢ VOC - 45 %
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