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MAGNETYCZNY BEZPRZEWODOWY
ZESTAW OŚWIETLENIA LED PRZYCZEPY

Cena 200,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy PM 948

Opis produktu

MAGNETYCZNY BEZPRZEWODOWY ZESTAW OŚWIETLENIA LED PRZYCZEPY

Magnetyczny bezprzewodowy zestaw oświetlenia przyczepy oferuje bezproblemowe rozwiązanie do oświetlenia przyczepy, wyposażone w
ładowalne i bezprzewodowe światła LED.
Odpowiedni: doskonale kompatybilny z ciągnikami, ciężarówkami, przyczepami, ciągnikami, przyczepami kempingowymi, skrzyniami dla koni,
przyczepami do łodzi i skuterów wodnych, stojakami na rowery itp.
Charakterystyka:
Łatwy montaż i demontaż.
Nigdy więcej przewodów!
Wodoodporne, mocne oświetlenie.
Każda lampa posiada magnes zapewniający dodatkową stabilność.
Idealny dla wszystkich użytkowników przyczep, zwłaszcza dla rolników.
Każda jednostka ma najsilniejszy magnes na rynku, dzięki czemu możesz mieć pewność, że możesz jeździć po każdym terenie, nie martwiąc się,
czy tylne światło jest nadal zamontowane!
Żadne narzędzia nie są wymagane, po prostu przymocuj je do najlepszego miejsca, w którym chcesz włączyć światło!
Wymiana między pojazdami i maszynami w ciągu kilku sekund. A co najważniejsze, do instalacji nie potrzebujesz żadnych narzędzi. (magnes
pokryty gumą, aby zapobiec poślizgowi)
Interfejs ładowania to najpopularniejszy interfejs typu C dla telefonów komórkowych, który jest wygodniejszy w użyciu.
Napięcie to ogólne napięcie 12/24 V dużych i małych samochodów, które jest powszechnie stosowane.

Dane techniczne:
 Typ: tylne światło LED
 Napięcie: 12 V/24 V
 Materiał: ABS
 Kolor skorupy: czerwony + żółty
 Kolor światła: czerwony + żółty
 Poziom wodoodporności: IP65
 Napięcie wejściowe: DC 5 V
 Adapter nadajnika: wtyczka EU
 Częstotliwość robocza: 2,4 GHz
 Zasięg komunikacji radiowej: 30 metrów
 Pojemność baterii: 3,7 V, mah
 Żywotność baterii: 100% = 10 godzin, 50% = 5 godzin, 25% = 2 godziny
 Czas ładowania: 2,5 godziny
 Czas czuwania: 20 godzin
 5 funkcji: pozycja/hamowanie/kierunkowskazy/oświetlenie tablicy rejestracyjnej/odblask

Instalacja:
 1. Samochód z gniazdem przyczepy i podłącz nadajnik do gniazdka.
 2. Włącz zapłon i naciśnij hamulec. W międzyczasie włącz biały włącznik lampy i przytrzymaj go, aż żółte diody LED migną 3 razy.
 3. Zrób to samo z drugą lampą.

Pakiet zawiera:
 2 x tylne światła LED z tyłu
 1 x adapter do ładowania
 Nadajnik 1x2,4 GHz 7-pinowy (wtyczka EU)
 1 x kabel USB
 1 x pudełko na lampy
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 1 x instrukcja
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