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- MANOMETR GLICERYNOWY WIKA
- M63 0-60 BAR GWINT G1/4" TYLNE

o PRZYLACZE OBUDOWA
= KWASOODPORNA DO PANELU ARAG

Cena 75,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 5199/1

Kod producenta 85000417

Opis produktu

MANOMETR GLICERYNOWY WIKA M63 0-60 BAR GWINT G1/4" TYLNE PRZYLACZE OBUDOWA
KWASOODPORNA DO PANELU ARAG
Typ montazu: Przytacze tylne

Typ wskazZnika: Analogowy

Cisnienie min.: 0 BAR

Cisnienie max.: 60 BAR

Srednica obudowy: 63 mm

Typ gwintu montazowego: BSP

Srednica gwintu montazowego: 1/4 cal
Materiat obudowy: Stal szlachetna
Wypetniony: Tak

Wypetniony substancja: Gliceryna
Temperatura robocza min.: 0 °C

Temperatura robocza max.: 60 °C
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TECHNIKA ROLNICZA | KOMUNALNA

Srednica zew.: 63 mm

Materiat obudowy: Stal CrNi, polerowana

Producent: WIKA
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