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Opis produktu

PODKASZARKA FSE 41

Dane aktualne na dzien: 18-08-2025 20:09

Link do produktu: https://sklep-agrotur.pl/podkaszarka-fse-41-p-18476.html

PODKASZARKA FSE 41

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

440,00 zt
Dostepny

24 godziny
48150114104
48150114104

STIHL

Lekka i bardzo poreczna kosa elektryczna z regulowanym uchwytem patgkowym i regulacja dtugosci wysiegnika. Doskonata do wyréwnywania
krawedzi trawnika i prac wykohczeniowych wokét drzew, Sciezek i schodéw w prywatnym ogrodzie.

Dane techniczne
Moc znamionowa 400 W

Napiecie znamionowe 230V

Standardowe narzedzie thgce Mahkopf mit Fadenspule

Dtugos¢ catkowita 1) 1,18 m

Ciezar 2,6 kg

Poziom cisnienia akustycznego 81,0 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 2)

Wartos$¢ drgan uchwyt lewy/prawy 3)

1) bez narzedzia tngcego

93,0 dB(A)

2,2/1,3 m/s?

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

3) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s?

Wyposazenie seryjne

Regulacja kata nachylenia gtowicy

Koszenie trawy i przycinanie krawedzi w trudno dostepnych miejscach - pod krzewami lub zywoptotami - umozliwia stopniowa regulacja kata

nachylenia gtowicy. Regulacja odbywa sie za pomocg przycisku.

Uchwyt obwiedniowy

Praktyczny uchwyt obwiedniowy umozliwia fatwe i precyzyjne prowadzenie urzadzenia. Pozycja uchwytu moze by¢ regulowana, co umozliwia
indywidualne dostosowanie uchwytu do wzrostu operatora i warunkéw roboczych. (zdj. zblizone do rzeczywistego)
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Zaczep przewodu elektrycznego

Zaczep przewodu elektrycznego zapobiega przypadkowemu odtaczeniu przewodu od gniazdka w przypadku mocniejszego pociggniecia
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