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POMPA OPRYSKIWACZA TORNADO PS-140

Cena 2 600,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1132140800

Opis produktu
POMPA OPRYSKIWACZA TORNADO PS-140

Pompa o oznaczeniu PS140 jest pompą sadowniczą z wałem wyposażonym w dwie końcówki wielowypustowe dla przekazania napędu na
przystawkę wentylatorową,

Może być wykorzystywana do pracy z dopuszczonymi do obrotu w Polsce środkami ochrony roślin i płynnymi nawozami mineralnymi. Jest pompą
przeponowo - tłokową, czterocylindrową, łożyskowaną na łożyskach tocznych (wał w korpusie) i ślizgowych (korbowody na wale). Wykonana jest
ze stopów aluminium, z tworzyw sztucznych i dobrych gatunków stali, dlatego odporna jest na korozyjne oddziaływanie płynnych nawozów
mineralnych.

Wydajność przy 540 obr/min      króciec ssący f 40 mm                   l/min.

przy ciśnieniu 0,1                                                                         MPa                      143

przy ciśnieniu 1,5                                                                         MPa                      125

Maksymalne ciśnienie robocze                                                       MPa                      1,5

Kierunek obrotu wału pompy                                                         dowolny

Prędkość obrotowa wału pompy                                                     obr/min.                540

Pobór mocy

przy ciśnieniu 0,5 MPa                                                                   kW                       2,0

przy ciśnieniu 1,5 MPa                                                                   kW                       4,4

Ilość oleju                                                                                    l                           1,1

Gatunek oleju   -                                                                  Hipol GL-4 80 W/90 ZN-92/MPiH/NF-201

Masa                                                                                            kg                         33

Gabaryty:

długość (z osłoną WOM)                                                                 mm                       330

szerokość                                                                                      mm                       425

wysokość                                                                                      mm                       385

Średnica króćca ssącego                                                                 mm                       31,5 lub 40

Średnica króćca tłocznego                                                               mm                       25

Końcówka wałka pompy

- typ                                                                                        1 wg PN-86/R-36101
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- średnica nominalna                                                                      mm                       35

- liczba wypustów                                                                           szt.                        6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

