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a» TYP 21 SZYBKOZtACZE Z GWINT
- WEWNETRZNY V4" 21KA IW13 MPX

Cena 32,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 8309/1

Kod producenta 21KA IW13 MPX

Opis produktu

TYP 21 SZYBKOZLACZE Z GWINT WEWNETRZNY %" 21KA IW13 MPX

Ztgcze Typ 21 jest idealnie dostosowany do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczegélnego znaczenia.

Wymiary:

A G 1/4"
D 16 mm
L  38mm
L1 9mm

Parametry :
wydajnos¢ = 560 I/min
ci$nienie wejéciowe = 6 atm.

spadek ci$nienia = 0,5 atm.

Cisnienie robocze :

0-35 bar, maksymalne statyczne cisnienie robocze ze wspétczynnikiem bezpieczenstwa 4:1
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Temperatura robocza :

od -200C do +1000C (NBR)

od -400C do +120/1500C (EPDM)
od -150C do +2000C (FKM)

od 0oC do +3160C (FFKM)

zaleznie od medium

Zalety
Ztacze o wysokiej jakosci i matych rozmiarach,
obstugiwane jedng reka,

duza wydajnos¢ przeptywu przy minimalnych rozmiarach.

Szerokie zastosowanie.

Mate urzadzenia pneumatyczne sekatory, roboty, pneumatyka, przemystowe maszyny do szycia oraz produkcji opakowan, technika medyczna,
systemy szkoleniowe, urzadzenia oddechowe, wyposazenie nurka, technika pomiarowa, chtodzenie urzadzen spawalniczych, przenosne gazowe
urzadzenia grzewcze, analizatory, urzadzenia dozujace.
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