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ZAWOR STERUJACY BY-MATIC 50 ANNOVI
REVERBERI

Cena 800,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy AR-900

Producent Annovi Reverberi

Opis produktu

ZAWOR STERUJACY BY - MATIC 50 ANNOVI REVERBERI

By Matic 50 - manualna jednostka sterujgca z zaworem regulacji ciSnienia roboczego i centralng dzwignig sterujaca (praca przelew; jedna z
dwéch sekcji lub dwie sekcje robocze; mieszanie), manometr z wypetnieniem glicerynowym.

Max przeptyw 200 I/min.

Max ci$nienie 50 bar (5MPa)

By Matic - schemat podtaczenia
1. dzwignia sterujaca;
2. pokretto regulacji ci$nienia;
3.3A,,3B- przytacza sekcji roboczych;
4. manometr;
5. przylacze cisnieniowe;

6. przytacze przelewowe.
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TECHNIKA ROLNICZA | KOMUNALNA

By Matic - schemat ustawien zaworu
PRESS - ciecz w uktadzie osigga cisnienie wskazywane na manometrze (nastawienie dla dobrego mieszania cieczy),
BY PASS - ciecz kierowana jest przytagczem przelewowym z powrotem do zbiornika,

SXDX - ciecz kierowana jest na zespoty rozpylaczy znajdujace sie po obu stronach przystawek wentylatorowych,

SX - ciecz kierowana jest do zespotdéw rozpylaczy po lewej stronie przystawki wentylatorowej,

DX - ciecz kierowana jest do zespotéw rozpylaczy po prawej stronie przystawki wentylatorowej.
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